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ZASTAWKA PRZELEWOWA 
ZPa

PRZEZNACZENIE
Zastawka pełni funkcję regulatora poziomu ścieków, przeznaczona do stosowania
na wlotach do zbiorników lub na kanałach do odprowadzania cieczy.

MONTAŻ
Zastawka przeznaczona jest do montażu naściennego za pomocą kotew.



Zakład Produkcji Urządzeń
64-920 Piła, ul. Wapienna 36

T/F: (+48) 61 87 93 105
E: office@swtechnologies.pl

Regon: 630195214
NIP: 779-00-49-730

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35 www.swtechnologies.pl

BUDOWA
1 napęd ręczny (kółko bądź trzpień pod klucz) lub elektromechaniczny
2 rama
3 płyta
4 wrzeciono
5 uszczelka z materiału EPDM lub NBR
6 uszczelnienie trójstronne

STANDARDOWE WYKONANIE
stal nierdzewna 1.4301

Oferujemy pomoc w doborze.

Istnieje możliwość dostawy indywidualnie dobranych i wyprodukowanych 
zastawek pod specjalne wymagania Zamawiającego co do materiału, 
wymiarów, uszczelnienia i wielkości.

S=
H

z 
(s

ta
nd

ar
d)

90
0-

11
00

H
k

H
r

H
z

H
k

60   80

Bk

Bz max.=Bk+240
Bc=Bk+80

Bk 40
40


